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SOPORTES

Catálogo | LINEAS DE VIDA

estructurales

Lux-Top ® ASP EV2 1

# Punto de anclaje para fi jar a estructuras de hormi-
gón con paquete de impermeabi l ización

# Para fi jación a hormigón min. C20/25 (B25). 
Grosor mínimo del soporte: 140 mm

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo En 
795: 2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Válido como punto de anclaje para la l inea de vida 
FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C 

Lux-Top ® ASP EV 3 2

# Punto de anclaje para fi jar a estructuras de 
hormigón sin paquete de impermeabi l ización

# Para fi jación a hormigón min. C20/25 (B25) Grosor 
mínimo del soporte: 140 mm

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo En 
795: 2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

Lux-Top ® ASP EV4 s 3

# Punto de anclaje para fi jar a estructura metálica
# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo En 

795: 2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013
# Puede ser usado como punto de anclaje para la 

l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C
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Lux-Top ® ASP EV 5 4

# Punto de anclaje para fi jar a vigas de madera 
uti l izando contraplaca

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo En 
795: 2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

Lux-Top ® ASP EV 6 5

# Punto de anclaje para fi jar a vigas de madera 
laminada o vigas de hormigón

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo En 
795: 2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

Lux-Top ® ASP EV 7 6

# Punto de anclaje para atorni l lar a vigas de madera
# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo En 

795: 2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013
# Puede ser usado como punto de anclaje para la 

l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

Lux-Top ® ASP EV7 II7

# Punto de anclaje para atorni l lar a cubiertas de 
madera

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo En 
795: 2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C
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Lux-Top ® ASP EV 8 8

# Punto de anclaje para fi jación a estructura metálica 
o de hormigón

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo En 
795: 2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

Lux-Top ® ASP EV 10 9

# Punto de anclaje para fi jación a forjados de 
hormigón alveolar C45/55

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo En 
795: 2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

 

Lux-Top ® ASP EV 11

# Punto de anclaje para fi jación a hormigón celular. 
Consultar tipo de hormigón

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo En 
795: 2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

Lux-Top ® KLICK II 

# Punto de anclaje desmontable para fi jación a 
estructura de hormigón o metálica

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + B + CEN/TS16415_2013

10

11
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Lux-Top ® ONE

# Punto de anclaje para fi jación a estructura de 
hormigón o metálica

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo En 
795: 2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

12

Lux-Top ® ABSEILPUNKT 13

# Punto de anclaje para descuelgue. Para 
estructuras de hormigón o metálicas

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + B

Lux-Top ® SDH-s

# Gancho de seguridad para cubiertas inclinadas de 
pizarra

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 517 
Tipo B

14

Ejemplo de instalación

Ejemplo de instalación
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Lux-Top ® SDA

# Punto de anclaje para cubiertas inclinadas de teja 
plana

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A

16  

SDA-FZ SDA-B

Lux-Top ® SDH-B 

# Gancho de seguridad para cubiertas inclinadas 
de teja plana

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 517 
Tipo B

15

Ejemplo de instalación

Lux-Top ® SDH-Z II 17

# Gancho de seguridad para cubiertas inclinadas de 
teja mixta

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 517 
Tipo B

Ejemplo de instalación
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Lux-Top ® CORDA

# Punto de anclaje para cubiertas inclinadas. 
Soporte de hormigón o de madera

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A

18

Ejemplo de instalación

Lux-Top ® ASP EV 2 CANTEADO / INCLINADO20

# Punto de anclaje para fi jar a estructuras de 
hormigón con paquete de impermeabi l ización para 
fi jación a hormigón min. C20/25 (B25) Grosor 
mínimo del soporte: 140 mm

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

 

Lux-Top ® ASP EV 7 CANTEADO / INCLINADO

# Punto de anclaje para atorni l lar a vigas de madera
# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 

2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013
# Puede ser usado como punto de anclaje para la 

l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

19



08www.lineadevidaluxtop.es

Catálogo | LINEAS DE VIDA

cobertura
ELEMENTOS DE

Lux-Top ® FALZ-PLUS Bandeja Junta Alzada

# Punto de anclaje ajustable para fi jación en 
bandejas tipo junta alzada de aluminio, cobre, zinc 
o acero

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

1

Patentado

Lux-Top ® FALZ-PLUS Kalzip 2

# Punto de anclaje ajustable para fi jación en bandejas 
tipo engati l ladas de aluminio de los fabricantes 
Kalzip, Bemo, Alufalz, o de iguales características

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

Patentado

Lux-Top ® FALZ-PLUS Evolution 3

# Punto de anclaje ajustable para fi jación en 
bandejas tipo engati l ladas de aluminio de Zambell i

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

Patentado
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Lux-Top ® ASP EV 9 / EV 9 II / EV 9 II I

# Punto de anclaje para fi jación a chapa perfi lada 
para cubiertas tipo deck

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

Lux-Top ® RVT 5

# Punto de anclaje para fi jación a chapa perfi lada
y panel sandwich torni l lo visto 

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

Lux-Top ® RVT 12 6

# Punto de anclaje para fi jación a panel sandwich 
con tapajuntas

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

Patentado

4
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Lux-Top ® SDA-FALZ 7

# Punto de anclaje para fi jación a cubiertas de junta 
alzada

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + B

 

Lux-Top ® SDH-RVT

# Gancho de seguridad para cubiertas de chapa 
perfi lada o panel sandwich con torni l lo visto

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 517 
Tipo B

Lux-Top ® SDH-FALZ

# Gancho de seguridad para cubiertas de junta 
alzada

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 517 
Tipo B

Lux-Top ® ASP II-WP V2

# Punto de anclaje para usar en cubiertas de 
fibrocemento para fi jar a estructura de madera y 
metálica

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + CEN/TS16415_2013

8

10

9
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Lux-Top ® QUICK FIX1

# Certificado por DEKRA EXAM GmbHsgún En 795: 
2012 como punto Tipo A + B CEN/TS16415_2013 

Catálogo | LINEAS DE VIDA

DISPOSITIVOS

Lux-Top ® mobi lE

# Punto de anclaje de peso muerto conforme a 
UNE-EN 795 clase E 

# Peso total: 350 kg (En total, con los pesos)
# Para superficies con inclinación máxima de 5°
# Medios de contrapeso: placas de hormigón 

convencionales (no incluídas) 
# 8 piezas de bordi l lo de 8x25x100cm o 12 baldosas 

de 50x50x5cm 

# Certificado por DEKRA EXAM GmbH según En 795: 
2012 como punto Tipo A + E CEN/TS16415_2013

# Puede ser usado como punto de anclaje para la 
l inea de vida FSE 2003 Cumple EN 795:2012 C

2
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DATOS TÉCNICOS
Máximo número de usuarios: 6 personas máximo
Longitud máxima de cable: 200 metros
Para longitudes mayores a 25 metros colocar SKE

DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE ANCLAJE
Máxima distancia: 15 metros entre postes

Tu seguridad
 ¿EN QUÉ SIGLO VIVE?

Lux-Top ® LINEAS DE VIDA LUXTOP FSE 20031

Catálogo | LINEAS DE VIDA

líneas de VIDA
COMPONENTES DE

Las líneas de vida instaladas por las 
empresas homologadas por Lux-Top están 
en la nube con nuestro sistema Quick-Doku.

Toda la información de los sistemas 
instalados a un solo click.

NEW APP Lux-Top® Quick-Doku

Elabore la documentación de montaje 
de los dispositivos de anclaje Lux-Top ® 
en su ordenador o smartphone. 
¡Sencillo y rápido!

El programa crea un PDF que se puede 
imprimir, guardar o reenviar. 

Los datos de su empresa y objetos quedan 
guardados, de tal manera que puede 
acceder a ellos en cualquier momento.

¡Empiece ahora!
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LUX-top® ConectorLUX-top® esquina proteccion de cable

LUX-top® Tensor

LUX-top® SZH-Tipo ZLUX-top® Horquilla para autoprensado 

LUX-top® SZH-Tipo W LUX-top® Esquina 90°

LUX-top® conector de esquina

LUX-top® SG-A

LUX-top® SKE

Cable acero inoxidable 8 mm calidad AISI 316

Lux-Top ® LINEAS DE VIDA LUXTOP FSE 20032

LUX-top® Horquilla prensada en fábrica

DATOS TÉCNICOS
Máximo número de usuarios: 6 personas máxima
Longitud máxima de cable: 200 metros
Para longitudes mayores a 25 metros colocar SKE

DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE ANCLAJE
Máxima distancia: 15 metros entre postes

LUX-top® conector múltipleLUX-top® Esquina variable
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Lux-Top ® LS I > PROTECCIÓN DE ESCALERA1

# Para cubiertas planas colocación en la coronación
# Sirve para la fi jación de escaleras y evitar la caída 

hacia un lado o hacia atrás

Catálogo | LINEAS DE VIDA

EscalEras
SOPORTES

Lux-Top ® LS II > PROTECCIÓN DE ESCALERA

# Para cubiertas inclinadas colocación en el alero
# Sirve para la fi jación de escaleras y evitar la caída 

hacia un lado o hacia atrás

2
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Lux-Top ® LS II I > PROTECCIÓN DE ESCALERA3

# Para cubiertas planas colocación en la coronación
# Sirve para la fi jación de escaleras y evitar la caída 

hacia un lado o hacia atrás

Lux-Top ® LS IV > PROTECCIÓN DE ESCALERA

# Para cubiertas planas colocación en la coronación 
Fachadas de panel sandwich

# Sirve para la fi jación de escaleras y evitar la caída 
hacia un lado o hacia atrás

4
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Catálogo | LINEAS DE VIDA

raíles
Lux-Top ® FSA 2010 -H > SISTEMA DE LINEA DE VIDA DE RAÍL1

LINEA DE VIDA HORIZONTAL CON RAÍL
# Certificado por DEKRA EXAM GmbH cumpliendo 
   En 795: 2012 como punto Tipo D
# PUEDE SER USADO CON RETRACTRIL

LUX-top® FSA 2010-H Bisagras

LUX-top® FSA 2010-H Soporte en CLUX-top® FSA 2010-H Pieza en U 

LUX-top® FSA 2010-H Soporte universal FSA 2010-H Carro tipo HSL 45 LUX-top® FSA 2010-H Carro tipo HSL 90

FSA 2010-H soporte en L

LUX-top® FSA 2010- H raíl curva FSA 2010 conector de extremo exterior

FSA 2010-H raíl de aluminio

DATOS TÉCNICOS
Máximo número de usuarios: 6 (3 personas por vano)
Máxima distancia entre fijaciones: 3 metros

DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE ANCLAJE
De acuerdo a la normas internacionales y según el tipo de soporte
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2

ACCESO A CUBIERTA CON RAÍL
# Certificado según En 353-1
# Puede ser fi jado a una escalera existente o uti l izar 

el sistema propio de peldaños

LUX-top® FSA 2010-V Pieza en U

FSA 2010-V Soporte para escaleraLUX-top® FSA 2010-V Pieza en 2 U

LUX-top® FSA 2010-V Soporte en U LUX-top® FSA 2010-V Peldaño LUX-top® FSA 2010-V Carro tipo VST

FSA 2010-V Soporte para peldaño

LUX-top® FSA 2010-V Arco de acceso FSA 2010-V Conector de extremo interior

LUX-top® FSA 2010-V raíl de aluminio

Lux-Top ® FSA 2010 -V > SISTEMA DE ACCESO A CUBIERTA

DATOS TÉCNICOS
Máximo número de usuarios: 2 personas (1 persona por vano)
Máxima distancia entre fijaciones: 1,75 metros

DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE ANCLAJE
De acuerdo a la normas internacionales y según el tipo de soporte

SUJECCIÓN PARA EL ARCO DE ACCESO A CUBIERTA
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Catálogo | LINEAS DE VIDA

barandillas

Variaciones

Lux-Top ® G-T > SISTEMA AUTOPORTANTE PARA CUBIERTAS PLANAS1

CERTIFICADA SEGÚN EN 13374
# Clase A, EN 14122-3 y DIN 14094-2
# PUEDE SER USADO CON RETRÁCTIL
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Lux-Top ® Flachdach-Lösung2

BARANDILLA MÓVIL
# CERTIFICADA SEGÚN EN 13374 CASE A, B Y C

Lux-Top ® Sandwichhalter

# Para cubiertas inclinadas colocación en el alero
# Sirve para la fi jación de escaleras y evitar la caída 

hacia un lado o hacia atrás

3

Lux-Top ® T-Träger Zwinge4

# Para cubiertas inclinadas colocación en el alero
# Sirve para la fi jación de escaleras y evitar la caída 

hacia un lado o hacia atrás
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ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Útil para prensado de horquillaARNÉS

Longitud 16, 20, 23 ó 30 metros
Certificada según En 795 Tipo C

Catálogo | LINEAS DE VIDA

accesorios

CIZALLA PARA CORTE DE CABLE

EXTENSOR PARA POSTE ASP LUX-top® Aislante térmico LUX-top® Cáncamo Completo

SOPLADOR

LINEA DE VIDA PROVISIONAL

Longitud 16, 20, 23 ó 30 metros
Certificada según En 795 Tipo C

CUERDA CON DOBLE CABO

# Longitud 5,10 ó 15 metros
# Certificada según EN 353-2
# Longitud ajustable para trabajar

en canto de caída con líneas de vida
de Retención 

RETRACTRIL

Certificado según EN 360 

BROCA CÓNICA DE ACERO HSS

# Para crear los agujeros de montaje
# Para los tacos basculantes LUX-top
# Certificada según En 795 Tipo C

MALETÍN ACERO PARA USO PERSONAL

Dimensiones 280x400x190
Ral  7035

ARMARIO ACERO INOXIDABLE

Para colocar en exterior
Dimensiones 600x380x20

22 mm

LLAVE DINAMOMÉTRICA CABEZA HEXAGONAL 
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