Lineas de Vida de CABLE
Sistema de paso Automdtico
Sistema de paso Manual-

Durabilidad y Calidad ]
La calidad de los materiales en nuestras linea de vida
son del maximo nivelyjpara una mayor resistenciaa la
intemperie. /

En‘Rodriguez Res instalamos sistemas de acero
inoxidable LUXTOP.

Seguridad

El objetivo de toda linea de vida en cubierta es tener un
sistema seguro para las personas.

Rodriguez Ros elabora y entrega todos los certificados |

y los Informes de Revision Anual.

Informes de ensayos

Es muy.importante instalar lineas de vida que estan
perfectamente ensayadas en cualquier situacion de
seguridad. Rodriguez Ros dispone de ensayos para
asegurar el perfecto funcionamiento de las lineas de
vida en cualquier situacion.

Estanqueidad

Ademas de tener un sistema de seguridad pasiva como
son las lineas de vida, no tienen que producirse
filtraciones en la cubierta por el anclaje de los soportes.
Por este motivo instalamos sistemas de
impermeabilizacién prefabricados a medida exacta para
conseguir la total estangueidad.

Resistencia a intemperie

Para tener una inmejorable resistencia a la intemperie
en una cubierta, no hay otra opcién que utilizar el mejor
acero inoxidable y eso es lo que instalamos en
Rodriguez Ros.

Cdlculo de fijacion de postes

Para el correcto funcionamiento de una linea de vida es
imprescindible un buen proyecto de planificacion y los
calculos necesarios para que cada componente actle
correctamente.

Instalaciones industriales

Laslineas de vida de cable con paso automatico son
ideales para el mantenimiento intensivo de las
cubiertas industriales.

Edificios residenciales

Las lineas de vida de cable con paso manual son
ideales para el mantenimiento puntual de las cubiertas
planas de los edificios residenciales.

Lineas de Vida PRASO AUTOMATICO

Las lineas de vida de paso automatico se caracterizan per su comodidad a la hora
de trabajar estando anclado a la misma, porgue en ningtn momento hay que
desanclarse del mosquetdn de anclaje, su carro permite el paso por todos los
elementos sin desanclarse.

- Compatible con todos los postes de anclaje, independientemente del tipo de
soporte de anclaje elegido dependiendo del material estructural.

- Permite cualquier distribucion de la linea de vida.

El sistema se compone de: Ventajas:
4 ( - Postesde anclaje enlineayen 1 ( - Mayor seguridad y usabilidad por 1
T L £squinas mas grueso. no tener gue desanclarse en
- Elemiéntos de paso rectos o ningdn momento. No dejando a
curvos. T — criterio del operario ninguna

Biéarroton anclaje'para permitir el maniobra de anclaje y desanclaje.

paso por todos los elementos. - Gran durabilidad por tener todos
- Elementos de principio y fin de los elementos en acero inox.
linea de vida (absorbedor, tensor, i "
L horquilla autoprensado). J L - Total impermeabilidad. J

E Utilizable en lineas de vida de cubierta y lineas de vida interiores previo estudio de
1 las necesidades y puntos de anclaje estructurales.
.

Lineas de Vida PASO MANUAL

Las lingas de vida de paso manual son las mas conocidas pero requieren gue la persona
que se ancle a la linea de vida tiene que llevar un arnés con doble cabo, para que al
transitar p&r@ linea de vida y llegar a un poste ancle un cabo y desancle el que se ha
utilizado en el !rg.mo anterior y asi nunca se encuentre en peligro por tener siempre un
caboanclado. % .

Compatible con todos les postes de anclaje, independientemente del tipo de soporte de
anclaje elegido dependiendo del material estructural,
- Permite cualquier distribueion de la linea de vida.

%

El sistema se compone de: Ventajas:
(- Postes de anclaje enlinea. ] ( Mas econémico que el paso ]
. I y automatico por tener menos
- Postes de anclaje squinas mas
5 i e S elementos.

gruesos.

- Elementos de principio y fin de linea
de vida (absorbedor, tensor,
horquilla autoprensado). - Total impermeabilidad por sus

L J L pasatubos impermeables. J

- Gran durabilidad por tener todos los
elementos en acero inox.

Utilizable en lineas de vida de cubierta y lineas de vida interiores previo estudio de las
necesidades y puntos de anclaje estructurales.
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La linea de vida es un sistema anticaidds
o.retencion gue garantiza la seguridad
del usuario correctamente conectado a
ellas mediante equipos de proteccion
individual (EPIS) compuestos normalmente
de Arnés, cabos de anclaje (en ocasiones
dotados de bloqueadores que permiten
eluso de cabos de longitud considerable),
mosquetones o conectores y absorbedores
de energia o en su defecto cabos de
anclaje dindmicos.

La regulacion normativa de la linea de
vida viene sefialada por la norma UNE
795, que sefiala diversos tipos de linea y
anclajes asi como la resistencia minimas
que estos sistemas deben de tener para
poder pasar el criterio de homologacién.

Normativa sistemas anticaida
Leyes y Reales Decretos:

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (L.PR.L
31/1995)

Disposiciones minimas en los lugares de trabajo
(RD486/1997)

Relativo a la utilizacién de los EPIs (RD 773/1997)

Disposiciones minimas en obras de construccion (RD
1627/1997)

Normas técnicas de prevencién (NTP)

Normativa para la prevencion de accidentes laborales:
LEY 31/1995 LPRL “Ley de prevencién de riesgos
laborales”

RD 1627/1997 "Disposiciones minimas de seguridad y
salud en obras de construccién”

¢Qué es una linea de vida?:

Podemos definir la linea de vida como
un sistema de proteccion que posibilita
la realizacion del transito, permanencia
o redlizacion de trabajos en zonas
donde existe riesgo de caidas desde

altura tomando como referencia para
definir "la altura" la ley 31/95 de
Prevencion de Riesgos Laborales, R.D.
486/97 sobre Lugares de Trabajo y el
RD 1627/97.

SEGURRAD R ALTISA
LiuEAS OF VIDA ¥
BATEMAS ANTICAUIAR

Mormas, Reglas e Informacidn: Sistemas Lux Top disefiados conforme requerimientos de

EURONORMA 795 2012. Proteccion contra caidas de

RD 733/1997 Di ici ini d idad
Sriissonabpdiodelioiotusbng il altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos:

salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de
equipos de trabajo.

NTP 448 Trabajos sobre cubiertas

UNE EN 795:1996 Dispositivos de anclaje, requisitos y
medios de prueba. NORMA UNE-EN 795

Los dispositivos disefiados para ser usados por varios

usuarios deben cumplir con una Especificacion Técnica,
CEN/TS 16415

La norma puntualiza que para evitar posibles errores de
uso, los dispositivos de anclaje disefiados para sistemas
de retencién deben ser testados para condiciones de
detencion de caidas (anticaidas)

(Cuando se requieren sistemas anticaidas?

El Real decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo, determina la altura desde la que es
necesario usar equipos de proteccion. En realizacion de trabajos a una altura
mayor H=2,0m

Rodriguez Ros es Empresa
Homologada por Lux-Top para
la instalacion de Lineas de Vida
y Sistemas Anticaidas.

Lideres en el mercado Europeo
de sistemas de seguridad gue
fabrican integramente
sistemas en acero inoxidable,
en calidades AISI 316 y AISI
304.

ldéneos para su uso en
ambiente marino.

Presencia en Alemania y otros
16 paises.

Los anclajes fijados de manera permanente a la estructura
son considerados partes de ésta y por tanto quedan fuera
del alcance de la norma (no pueden ser marcados CE). No

obstante, pueden ser testados segln EN 795

Los requisitos de resistencia estatica pasande 10 kN a 12
kN para dispositivos metdlicos y de 10 a 18 kN para
dispositivos textiles

Los terminales de cable cerrados con perrillos no son
aceptados por la nueva norma

iii Todos los sistemas LUX-TOP estan ensayados y
homologados por DEKRA!!
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ESTUDIO:

La instalacién de un sistema de seguridad de
Lineas de Vida no se puede realizar sin una correcta
planificacién y estudio de cada proyecto.

En Rodriguez Ros, junto al departamento técnico
de nuestro partner LUX TOP, realizamos un estudio
previo totalmente gratuito de los diferentes
elementos estructurales y materiales a los que hay
gue anclar cada soporte, generando un plano con la
situacién de cada elemento para la correcta puesta
en obra.

Revision Anual de lineas de'Vida:

La norma UNE 795 exige la revision anual de las Lineas
de Vida para asegurar su perfecko estado y la seguridad
de las persenas que se anclan a'las mismas. Rodriguez
Ros readliza un completo informe de las revisiones anuales
para dar cumplimiento a la Ley de PR.L.

La revisién la realiza personal cualificado del area técnica
especializada, siguiendo las indicaciones del Fabricante.

Las lineas de vida de rail siempre
tienen paso automatico y se
caracterizan por su comodidad a
la hora de trabajar estando
ancladoa la misma sobre un
elemento rigido comao es el rail
que, en caso de caida, no tiene
movimientos y el dispositivo
retractil hace mejor su funcion.

- Siempre hay que analizar el
soporte estructural sobre el
cual se vaya a instalar para
detectar las posibles
adaptaciones a realizar para
su instalacién.

rail sean rectas pero se
pueden hacer ligeras curvas.

E El sistema se'compone.de:

Linea de Vida RFIiL | Paso continuo | JIP

- Lo habitual es que las lineas de

INETRIL

Ventajas:

( - Mayor seguridad y usabilidad w
por ser un elemento rigido.

- Gran durabilidad por tener
todos los elementos en
aluminio y acero inox.

- Total seguridad para trabajos
de mantenimiento, carga'y
descarga sobre cisternas o

L depositos. J

- Siempl -hay-qua-:a'ﬂafizar
la escalera snbﬂ;-la que

Utilizable en multitud de
instalaciones industriales
interiores y exteriores previo
estudio de las necesidades y
puntes de anclaje estructurales.

escalera ya Instaiada

- Lo habitual es que las m(aas'de l
rail se instalen en el centro de”
la cubierta, pero sé puéde
poner un lateral.

_‘-’

( Ran de aluminio con disefio
5 paraun
: jento perfecto del

qei:aﬂﬂla

- Ventajas:
- Carro automatico para permitir}
el movimiento por el rail. ( - Mayor seguridad y ;J;;amhdad ]
por serun elemen rigido.
- Elementos de principioy fin de
linea de Vida (topes) y en caso - Gran durabilidad or tener

todos los elementos en
aluminio y acerg inox.
i

necesario rafl curvo.

Anclajes ESCALERA

Los anclajes de escalera son un elermento sencillo
pero que soluciona un problema muy habitual como
es la estabilidad y sujeccion de las escaleras de
mano que cumplen una funcion muy necesaria pero
que carecen de seguridad.

- Compatible con todos los soportes verticales

El sistema se compone de:

- Anclaje de acero plegado grabado con el
- Tornilleria adecuada para el soporte sobre el cual

- Cinta de sujeccion opcional,

- Gran durabilidad por tener todos los elementos

- Elemento sencillo y econdmico que se instala de

S
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El dispositivo de linea de vida por peso muerto
permite tener un anclaje de seguridad en zonas
puntuales donde no es habitual hacer labores de
mantenimiento y que se puede trasladar a
diferentes puntos donde sea necesario.

- Compatible con la gran parte de sistemas de
cubierta siempre y cuando no superen una
pendiente del 8%.

independientemente del material en el que

estan construidos, lo importante es elegir la
| 1

EaiMEm oG - Es desmontable para poder trasladarlo de forma

- Cuando no se usa no molesta para otras comoda.

acciones.
El sistema se compone de:

- Estructura de aluminio que compone el soporte,
- Poste central donde se ancla el operario.

cumplimiento de la normativa UNE 795. E
- Baldosas de hormigén armado.

se va a instalar. - Pieza de aluminio que evita el movimiento de las

baldosas de hormigon.

Ventajas:

Ventajas:

- Aporta mucha flexibilidad por ser desmontable y

- Mayor seguridad en el uso de la escalera de e 2 ligero.

mana. - Gran durabilidad por tener todos los elementos

en aluminio y acero inox.

en acero inox. - Se pueden adquirir cuantas baldosas de

hormigén se desee para dejarlas en las zonas
donde se utiliza de forma puntual y solo
transportar la estructura ligera.

forma facil.

Es un dispositivo muy habitual para labores
puntuales de mantenimiento en zonas de acceso
restringido o de muy poco trénsito.

* Carroautomatico para permitic
el mmﬂi}'ﬁen@ por el rail.

- Elemefﬁos do principioy fin de
linea ﬂq vida (topes) y en caso
necasario rajg{ curvo.

|
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Barandilla AUTOPORTANTE
y ABATIBLE

Total seguridad en los accesos
a cubiertas ulotras instalaciones.

I
INDUSTAIL

Las barandillas autoportantes y abatibles son una
interesante solucion para cubiertas que no tienen
peto perimetral o el que tienen es muy bajo. Son
barandillas de aluminio que no requieren
perforacién en la cubierta para evitar filtraciones
de agua. Y son dptimas para el uso en
instalaciones fotovoltaicas al poder ser plegadas
y de este modo no dar sombra a los paneles.

- Compatible con todos los sistemas de
impermeabilizacion de cubierta de intemperie y
la mayoria de sistemas de impermeabilizacion
de proteccion pesada.

- Por su versatilidad de montaje permite
cualquier distribucion en perimetro de la
cubierta.

El sistema se compone de:

- Elementos de base con lastres y sus postes
verticales.

- Elemento de barandilla horizontal.

- Conectores fijos y variables, tanto rectos
como de esquina.

- Rodapié y pequefios elementos de remate.
Ventajas:

- Sistema de barandilla por lastre que no
perjudica la impermeabilizacidn de la cubierta.

- Desmontable, por lo que se puede cambiar tu
distribucién en cualquier momento.

- Ligero para su montaje e inoxidable.
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